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Accessoires latéraux de la 4400

Coulage à gauche avec accessoires latéraux pour les
murs coupe-feu de plus de 1000 mm de haut ou les
moules de barrière existants

Vue arrière : Montés
en-dessous, coulage à
gauche – la hauteur
maximale du mur pare-
feu est de 1000 mm

Vue avant : montés en-
dessous, coulage à
gauche – la hauteur
maximale du mur pare-
feu est de 1000 mm

Trottoir monté en-dessous
de jusqu'à 2,5 m de large

Souplesse d'utilisation facilitée par
les options de positionnement du
moule et de la colonne–
Ces deux schémas illustrent le déport latéral maximal possible sur les
chenilles et le moule de barrière de la 4400 dans la configuration de
coulage à droite ou à gauche. Poutres de montage de moule
hydraulique s'étendant à droite ou à gauche jusqu'à 914 mm.

Barrière
à gauche

Barrière à droite

Des moules de barrière plus grands ou existants peuvent être utilisés sur la 4400.
Les adaptateurs de monture latérale pour les moules comprennent l'ajout d'une
section de superstructure et de flasques d'adaptateur (présentés ci-dessous). Les
pièces ajoutées permettent au moule d'être fixé sur la 4400.

Souplesse d'utilisation avec la fixation du moule–



MOTEUR
Type : diesel turbocompressé.
Modèle : Cummins QSB3.3.
Puissance : 74 kW à 2200 tr/min.

CONTENANCES
Réservoir de carburant : 378 l.
Réservoir de fluide hydraulique : 568 l.

SYSTÈME DE COMMANDE AUTOMATIQUE
Type : électronique sur hydraulique.
Commandes : système de commande G+
breveté de GOMACO.
Console : la console en couleur DP-600
permet d'obtenir les diagnostics et le retour
dans plusieurs langues.

CIRCUIT HYDRAULIQUE
Pompes : pompes à détection de charge à
trois pistons axiaux ; pompe à
compensation de pression à un piston axial;
pompe à engrenages à boucle ouverte.
Refroidissement de l'huile : intégré au
module de refroidissement du moteur à
l'aide d'un ventilateur hydraulique à vitesse
variable.
Filtration : deux filtres de retour du
réservoir de 10 microns, un filtre haute
pression de 10 microns, deux crépines
d'aspiration de 100 mailles.

VIBREURS
Type : à entraînement hydraulique, moteur
à l'avant.
Commande : commande indépendante à
vitesse variable, synchronisée avec le
mouvement de la machine.
Quantité : six circuits hydrauliques et
quatre vibreurs hydrauliques compris dans
le modèle standard.

MOULE
Moules disponibles en option pour les
barrières, parapets, bordures, caniveaux et
trottoirs.

ENSEMBLE DE DISPOSITIF D'APPUI ET
DE BARRE DE TRACTION DE MOULE
Monture de moule de barrière Hook-and-
Go pour barrière à droite ou à gauche
incluse.
Déport latéral hydraulique : 914 mm.

VIS DE CHARGEMENT
Entraînement : entraînement direct par
moteur hydraulique à piston radial.

Longueur : 4,6 m.
Diamètre de la vis : 406 mm.
Vitesse de la vis : variable jusqu'à 116 tr/min.
Monture de la vis : comprend un
positionnement hydraulique à quatre
directions dont : inclinaison par basculement,
pivotement par basculement, glissement
longitudinal et déplacement latéral.
Surface d'usure : avec revêtements de lame
de vis remplaçables.

SYSTÈME D'EAU
Type : pompe à eau haute pression, à
entraînement hydraulique.
Contenance : 378 l.

SYSTÈME DE CHENILLE
Type : quatre chenilles à entraînement par
engrenages et hydraulique.
Longueur totale des chenilles : 1,56 m.
Empattement (du centre de la roue dentée
au centre du pignon) : 1016 mm.
Largeur des patins : 300 mm.
Rapport de la boîte à vitesses : 100:1.
Vitesse des chenilles : jusqu'à 11,3 m/min
en mode de coulage. Jusqu'à 29,9 m/min en
mode de transport.
Tension des chenilles : entièrement
automatique, à commande hydraulique.
Réglage de la hauteur des colonnes :
hydraulique de 914 mm, manuel de 203 mm.
Superstructure télescopique pour le
positionnement de chenille hydraulique :
914 mm avant droite et arrière droite ; 610 mm
avant gauche et arrière gauche.

EXPÉDITION
Hauteur : 2,57 m.
Longueur : 8,4 m.
Largeur : 2,32 m.
Poids : environ 13 608 kg.
(Les exigences d'expédition peuvent varier en
fonction de la configuration de la machine.)

OPTIONS
Colonnes : une course de 1067 mm est
disponible.
Vibreurs : deux circuits supplémentaires 

sont disponibles pour jusqu'à huit au 
total.

Vis : une vis étendue est disponible pour 
les applications à barrière plus large.

Spécifications préliminaires de la 4400 – GOMACO Corporation se réserve le droit
d'apporter des améliorations dans la
conception ou les matériaux et/ou des
modifications dans les spécifications à
n'importe quel moment sans préavis et sans
être soumise à aucune obligation en rapport
avec de telles modifications. Les données de
performance sont basées sur des moyennes et
peuvent varier d'une machine à l'autre.  
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Dimensions à l'expédition–

Montures de moule : une monture latérale 
est disponible pour le coulage à droite ou 
à gauche.

Montures de moule : barre de traction à 
fixation rapide, dispositif d'appui pour le 
montage de moules de bordure ou de 
trottoir.

Moules : moules de barrière, parapet et 
trottoir construits selon les 
caractéristiques.

Options de moule : plusieurs options de 
moule sont disponibles dont des flancs 
hydrauliques, des vis pour trottoir, des 
dispositifs pour bateau de bordure, etc.

Chenilles : des patins en polyuréthane sont 
disponibles.

D'autre options permettant d'adapter la
machine aux besoins des clients sont
disponibles.

Pour le transport maritime, la GOMACO
4400 peut rentrer dans un conteneur. 
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